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OPIS TECHNICZNY

1,0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych .

1.2 Uzgodnienia materiatowe i technologiczne z Inwestorem .

1.3 Ogledziny i obmiary budynku .

1,4 PN-EN ISO 6946 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku . Opor
cieplny i wspoétczynnik przenikania cieptg , metoda obliczania ”

1,6 Obowigzujgce przepisy i normy .

2,0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia dachu oraz
pokrycia papg na budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym w Stupsku
przy ul. Batorego 23 .
Jest to budynek wysoki ( 0o wysokosci pow. 25 m ) . Wyjscie na dach mozliwe jest
poprzez otwor drzwiowy znajdujgcy sie na korytarzu na ostatniej kondygnacji.
Dach jest dachem jednospadkowym skitadajacy sie ztrzech poziomow :

e poziom nr 1- stropodach nad lokalami mieszkalnymi

e poziom nr2 - stropodach nad kondygnacja zawierajacg pomieszczenia o

charakterze pomocniczym .

e poziom nr 3 dach nad maszynownig ocieplony styropianem gr. 10 cm .
Konstrukcje zadaszenia na wszystkich poziomach stanowig zelbetowe plyty
korytkowe. Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna ,spadek dachu wynosi ok. 8%
na wszystkich potaciach .

Projekt obejmuje nastepujgcy zakres robot :

o Ocieplenie stropodachu ( z wyjatkiem poziomu nr 3) - ptytami z wetny
mineralnej , grubo$¢ wg. audytu energetycznego dla budynku
analogicznego ( ptyty z wetny mineralnej gr. 12cm) .

e Woykonanie nowego pokrycia dachu papg termozgrzewalng .

e Demontaz elementdéw metalowych takich jak : obrébki blacharskie , rynny
i rury spustowe , zakonczenia przewodow wentylacyjnych pomieszczen
zsypow na $mieci .

¢ Demontaz oraz ponowny montaz wraz z uzupetnieniem instalacji
odgromowej .

¢ Wymiane obrobek blacharskich attyk scian szczytowych , attyk Sciany
podiuznej od strony wejs¢ do budynku , uzupetnienie bocznych obrébek
blacharskich dachu nad kl. Schodowg iwindg .

¢ Wymiane zakonczen przewoddéw wentylacyjnych pomieszczen zsypow

na $mieci , remont i malowanie nasad na kominy i przewody
wentylacyjne

Podniesienie wyprowadzenia odpowietrzenia pionow kanalizacyjnych
Wymiane rynien irur spustowych

Malowanie elementow stalowych : drabinki nasady kominowe .
Uzupetnienie tynkow, oraz malowanie kominow farba silikonowg
Uzupetnienie izolacji termicznej przy okapie dachu oznaczonego jako
poziom 2 .



3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU (W OBREBIE DACHU )
Budynek mieszkalny wielorodzinny 11 kondygnacyjny podpiwniczony
zaprojektowany w technologii OWT 67 . Budynek 3-klatkowy w 2000 r. zostat
poddany termomodernizacji , warstwa docieplenia Sciany zewnetrznej wynosi

6 cm , $ciany szczytowe zostaty dodatkowo zabezpieczone blachg trapezows .
Pofa¢ dachowa poziomu nr 3 zostata ocieplona styropianem samogasngcym gr.
10 cm .

Budynek zostat wybudowany w uktadzie Scian no$nych poprzecznych , Sciany
zewnetrzne petniag funkcje ostonowa . Wszystkie Sciany nosne iostonowe w
budynku zostaly wykonane jako zelbetowe prefabrykowane.

¢ Stropodach nad lokalami mieszkalnymi (poziom nr 1) : papa
wielowarstwowa , szlichta cementowa ok. 2 cm , zelbetowa ptyta dachowa
gr. 6 cm , pustka powietrzna , wetna mineralna gr. 7 cm ,papa asfaltowa ,
ptyta stropowa gr. 14 cm .

¢ Stropodach nad pomieszczeniami pomocniczymi (poziom nr 2 ) ; papa
wielowarstwowa , szlichta cementowa ok. 2 cm , zelbetowa ptyta dachowa
gr.6cm.

e Stropodach nad maszynownig (poziom nr 3 ) ; papa wielowarstwowa ,
styropian samogasngcy gr. 10 cm . szlichta cementowa ok. 2 cm,
zelbetowa ptyta dachowa gr. 6 cm .

4.0 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWE

4.1 Metoda obliczen.

U=sigma Uj Aj /sigma Aj

Uj - wspotczynnik przenikania ciepta obszaru przegrody (W m2 /K).

Aj - pole powierzchni obszaru przegrody (m2).

Wartosci docieplenia przyjeto na podstawie audytu energetycznego budynku
analogicznego .

4,2 Zewnetrzne przegqrody poziome
e dach ocieplony nad maszynownig (poziom nr 3),
wsp. U=0,24 Wm2k , nie wystepuje koniecznosé docieplenia .

o stropodach bez zewnetrznej warstwy ocieplenia nad lokalami
mieszkalnymi oraz pomieszczeniami pomocniczymi nad ostatnig
kondygnacjg .

(poziom nr 1,2 ) ; wystepuje koniecznosc¢ docieplenia plyta z weiny

mineralnej twardej do stosowania na dachach : 0,035-0.040 W/(m K)

grubosci 12 cm.

5.0 OGOLNY OPIS ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH.
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem wysokim tj. o wysokosci od
poziomu terenu powyzej 25 m , wynika z tego zastosowanie jako materiatu




termoizolacyjnego wetny mineralnej . Nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej
twardej potwierdzonej przez producenta do zastosowania na dachach ptaskich o
grubosci 12cm . W projekcie przyjeto, ze warto$¢ wsp. Lambda dla ptyt z weiny
mineralnej wynosi

0,038 W/(mK) .

Zatozono, ze wetna mineralna uzyta na dachu bedzie miata nastepujgce parametry :
odpornos¢ ogniowa E 30 , klasa reakcji na ogien A 1, bez zdolnosci do wydzielania
dymu oraz braku uwalniania ptynnych substancji podczas reakcji na ogien , sita
Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie Smm -500N.
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym : 50 kPa .
Whytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni 15 kPa. Wytrzymatosé
na rozciaganie rownolegle do powierzchni czotowej wieksza od dwukrotnego
ciezaru materiatu . Znamionowy opor dyfuzyjny pary wodnej u= 1,0, opor
wiadciwy przeptywu powietrza > 5,0 kPa s/m2 . Nasigkliwo$¢ wodg przy
krotkotrwalym zanuzeniu 1kg/m3 .

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac obrobki blacharskie attyk scian
szczytowych oraz obrobki dachow jednospadkowych nad maszynownig .
Zdemontowac rynny i rury spustowe ,zdemontowac wyprowadzenia pionow
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej , zdemontowac elementy instalaciji
odgromowej , wyprowadzenia pionow i przewodow wentylacyjnych , maszt
antenowy nalezy pozostawi¢ . Obrobki blacharskie czapek kominow
wentylacyjnych , tam gdzie nie wystepujg nasady kominowe sa w stanie dobrym
nalezy je pozostawi¢ . Dolne obrobki blacharskie kominéw i $cian nalezy
rozebra¢ . Doktadnie oczysci¢ podtoze z uszkodzonych elementow papy
wierzchniego krycia ,nierownosci i wybrzuszenia na powierzchni pokrycia jak i
pecherze powstate pod powierzchnig nalezy usung¢ mechanicznie. W miejscach
powstatych nierownosci nalezy wklei¢ ptaty papy.

Na gtadkg pozbawiona obrébek blacharskich powierzchnig nalezy utozyc¢ ptyty z
twardej wetny mineralnej ,ptyty nalezy uktadac mijankowo , Krawedzie boczne
sgsiadujacych ze sobg ptyt nalezy dobrze docisng¢ . Plyty nalezy klei¢
(pokrywajgc cata dolng ptaszczyzne piyty ) , do uprzednio przygotowane;
powierzchni istniejacego dachu klejem trwale plastycznym dopuszczonym do
stosowania nie wchodzgcym w reakcje z istniejgcg papg termozgrzewalna
wierzchniego krycia. Wzdtuz murow | komindw nalezy zamontowac trojkatne
odboje z twardej wetny mineralnej wg. rys. projektowych .

6.0 OGOLNY OPIS ROBOT DEKARSKICH

Przyjeto ,ze pokrycie bedzie sktadato sie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
,papy wierzchniego krycia i papy podktadowej .

Jako materiat wierzchniego krycia przyjeto pape PYE PV 200 S5

gr. minimum 5,0 mm o gietkosci w obnizonych temperaturach (-25 C) i odpornoéci
na dziatanie wysokich temperatur w czasie dwoch godzin (+100 C ) , gramaturze
osnowy co najmniej 200 g/m2 , poprzecznej i podtuznej wytrzymatosci na rozcigganie
700-750 N .

Jako pape podktadowg przyjeto pape typu PV 60 naklejang na powierzchnie piyt
termoizolacyjnych., np. G 200 S4 grubosci minimum 4,0mm .

Podczas zgrzewania papy nalezy stosowac sie do ogoélnych zasad . Poniewaz
spadki dachu wynoszg ok. 8% (4% dla dachu nad maszynownig i klatkg
schodowg ) przyjeto ,ze papa bedzie uktadana pasami rownolegtymi do kierunku
okapu dachu . Pasy papowe nie mogg miec dlugosci wiekszej] niz 6-8 m. Pape




nalezy wywinaé na wewnetrzne powierzchnie $cian attyk i zakonczy¢ pod czapg z
blachy powlekanej . Obrobki przy $cianach nalezy zakonczy¢ na wysokosci 30 cm
.Pape nalezy uszczelni¢ przy pomocy listwy dekarskiej mocujac ja do $ciany na
pomocg kotkdw kotwiacych fi 6-8 mm , co 25 cm , przyjmujac dtugosc kotkow nalezy
uwzgledni¢ warstwe izolacji na Scianie grubosci ok. 10 cm.

7.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN .

7.1 OBROBKI PRZY SCIANACH

Na istniejgcej scianie pokrytej styropianem nalezy wywingC pas papy
termozgrzewalnej na wysokos¢ 30 cm .

Przejscie pomiedzy poziomg ptaszczyzng ocieplonego dachu ( wetna mineralna 12
cm ) a pionowg $ciany nalezy ztagodzic¢ stosujgc odbdj z twardej weilny mineralne;
o wymiarach : 12x12 cm(wysokosc¢/szerokos¢ ) zabezpieczony papa podktadowq .
Pape wierzchniego krycia nalezy uszczelnic przy pomocy systemowej listwy
dekarskiej mocujac ja do $ciany za pomocg kotkow kotwigcych fi 6-8 mm, co 25
cm , przyjmujac dtugosc kotkow nalezy uwzgledni¢ warstwe izolacji na scianie
grubosci ok. 10 cm.

7,2 OBROBKI PRZY KOMINACH WENTYLACYJNYCH ;

Nalezy zdemontowac istniejace obrobki blacharskie w dolnej czesci komindw
po utozeniu na dachu 12 cm grubosci ptyt z wetny mineralnej poziom dachu
podniesie sie . Przejscie pomiedzy poziomg ptaszczyzng dachu a pionowg $ciang
komina nalezy ztagodzi¢ stosujgc odbdj z twardej wetny mineralnej zabezpieczony
papa podktadowag o wymiarach 12/12cm ( wysokosé/szerokosc ) . Pape
wierzchniego krycia nalezy uszczelni¢ przy pomocy listwy dekarskiej mocujac ja
do $ciany za pomocg kotkdéw kotwigcych fi 6-8 mm, co 25 cm ponizej ,,odcigtej”
warstwy styropianu . W miejscu odcigcia obrobke styropianowg komina nalezy
uzupeic.

7.3 OBROBKI PRZY ATTYKACH

Nalezy zdemontowac istniejace obrébki blacharskie attyk, zdemontowac istniejace
odboje oraz pape termozgrzewalng znajdujacq sie pod obrébkami blacharskimi.

Na wewnegtrznej ptaszczyznie Sciany attyki nalezy przykleic¢ ptyte z wetny mineralnej
tej samej grubosci co na dachu . Przejscie pomiedzy poziomg ptaszczyzng dachu a
pionowa sciany nalezy ztagodzi¢ stosujgc odbodj z twardej wetny mineralnej o
wymiarach 12/12 cm ( wysokosc/szerokosc¢ )zabezpieczony papa podktadows. Pape
termozgrzewalng nalezy potozy¢ na catej wewnetrznej Scianie attyki (ok. 25-50cm) i
zakonczyc¢ ja pod obrobka blacharskg . Na attyce bocznej $ciany szczytowej na
poziomie nr 1 zaprojektowano czapke wykonang z gazobetonu wysokosci 8 cm .
Obrobke blacharska (czapke attyki ) nalezy wykonac z blachy powlekanej gr.
0,70mm w kolorze biatym . Od strony zewnetrznej w szerokosci attyki nalezy
uwzgledni¢ koniecznos$é wykonania okapu na szerokosci ok. 8 cm .

Spadki obrébek blacharskich nalezy kierowac¢ do wewnatrz (5%).

7.4 ISTNIEJACE NASADY KOMINOWE

Na czesci kominow wentylacyjnych obstugujacych zbiorcze piony wentylacyjne wc
oraz kuchni znajdujg sie blaszane nasady kominowe wykonane z blachy
ocynkowanej oraz zeliwne odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych . Nasady




kominowe nalezy oczy$ci¢ i ewentualnej naprawic . Zeliwne odpowietrzenia pionow
ktore wystajg w chwili obecnej ok. 10 cm ponad poziom nasady kominowej

nalezy zastapi¢ elementem wykonanym z pcv o $rednicy 75mm z kolankiem ,ktore
bedzie omijato nasade i wyprowadzi¢ ponad wierzch nasady na wysokoS¢ ok.
40 cm . Czapke nalezy pokry¢ jednowarstwowo papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia , uszczelniajac wyzej wymienione elementy kitem dekarskim .
Na krawedziach czapek nalezy pozostawi¢ naddatki papy termozgrzewalnej
wielkosci ok. 1 cm jako okap dla wody deszczowej .

7,5 KOMINY WENTYLACYJNE

Na dachu oznaczonym jako poziom nr 2 wystepujg nasady kominowe , ktore
zostaty obudowane przy podstawie zelbetowymi ptytami znajdujgcymi sie ok. 30
cm ponad obecny poziom dachu . Piony kominowe obstugujg pomieszczenia
tazienek oraz kuchni od strony budynku po ktorej znajdujg sie wejscia . Sg to
dwa podwojne piony zlokalizowane w srodkowej czesci budynku oraz dwa
pojedyncze zlokalizowane przy attykach szczytowych .

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego nalezy wykonac¢ jako kominek wykonany z
rury pcv o srednicy 75 mm z daszkiem "wyprowadzony ponad nasade na
Wysokosé¢ ok. 40 cm .

Odboje w gtéwnej potaci dachowej o wymiarach 12/12cm od fragmentu sciany na
ktorej opiera sie piyta nalezy wykona¢ z odpowiednio wyprofilowanej weiny
mineralnej zabezpieczonej papg podktadows .

Zelbetowe piyty nalezy oklei¢ arkuszami z wetny mineralngj gr. 25 mm
jednostronnie oklejonymi folig aluminiowg odbijajacg promieniowanie cieplne ,
nastepnie pokry¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej ( papa podktadowa
oraz papa wierzchniego krycia ).

Przejscie nasady kominowej przez ptyte nalezy zakonczy¢ odbojem wykonanym
z wetny mineralnej w formie klina o wymiarach 12x12cm obustronnie oklejonym
papg podkiadowg . Na Scianke nasady nalezy wywing¢ dwie warstwy papy
termozgrzewalnej ( papa podktadowa oraz papa wierzchniego krycia ) potaczenie
zakonhczyé kitem dekarskim .

7.6 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH :

Wszystkie elementy metalowe takie jak : stalowa drabinka zamocowana na state
w Scianie sg w stanie dobrym i nie posiadajg ubytkow . Po uprzednim oczyszczeniu
ich i pokryciu powierzchni farbg antykorozyjng ,nalezy pomalowac je dwukrotnie
farba chlorokauczukowg w kolorze szarym .

7,7CZAPKI KOMINOWE

W chwili obecnej czapki kominowe sg pokryte papa termozgrzewalng a boki
obrobione blachg powlekang w kolorze biatym. Catos¢ znajduje sie w dobrym
stanie technicznym . Na istniejgcg powierzchnie pokrytg papa termozgrzewalna
nalezy przyklei¢ warstwe papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia a na
krawedziach nalezy pozostawi¢ naddatki wielkosci ok. 1 cm jako okap dla wody
deszczowej- dotyczy to komindw na ktorych nie wystepujg nasady
wentylacyjne.

7,8 MALARSKIE ROBOTY UZUPELNIAJACE
Tynkowane $ciany kominow wentylacyjnych , $ciany maszynowni i klatki
schodowej , $ciana pomieszczen na ostatniej kondygnacji pomiedzy stropodachem




nr1inr2 nalezy pomalowac dwukrotnie farbg silikonowa w kolorze szaro-
niebieskim wybranego producenta, np. baumit AQUA 3205 . Powierzchnie $cian
sg w stanie dobrym , na podstawie ogledzin na miejscu stwierdzono ,ze

ok. 10 % powierzchni nalezy uzupetnic¢ , dotyczy to powierzchni tynkowanych
tynkiem cementowo-wapiennym oraz powierzchni scian sktadajacej sie z tynku
akrylowego , zaprawy klejowej oraz siatki .

7,9 RYNNY | RURY SPUSTOWE , KONSTRUKCJA OKAPU

Istniejace znajdujace sie na dachu rynny i rury spustowe noszg slady zuzycia
eksploatacyjnego i nalezy je zastgpi¢ na zblachy powlekanej w kolorze
brazowym . Nalezy zastosowac rynne o srednicy d=180 mm a rure spustowg o
Srednicy d=150 mm ( z wyjatkiem poziomu nr 3 ) w obrebie wpustow w odlegtosci
100 cm z kazdej strony powinno sig zastosowac ostony przeciwko wpadajacym
duzym elementom mogacym znaczaco pomniejszy¢ przepustowosc rynien.

OKAP DACHU NR 1

Przed zamocowaniem hakow rynnowych na krawedzi okapu nalezy
zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie pozostawiajgc pasy podrynnowe.
Zdemontowac nalezy pasy nadrynnowe , rynny , rynhaki, rury spustowe oraz
taczniki.

Utozy¢ poziomo dwie belki sosnowe o wymiarach przekroju b/h 18/6 cm .
Wysokosc ostatniej belki nalezy skorygowaé poréwnujac grubo$é warstwy wetny
mineralnej (ok. 12cm ) oraz grubosc¢ elementow ,ktore bedg znajdowaty sie na
gornej poziomej krawedzi belki ( rynhaki, pas nadrynnowy ).

Elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyé Srodkiem
przeciwgrzybowym np. impregnatem ftalowym oraz przeciwogniowym (np. Fobos).
Elementy drewniane , pionowa czes¢ sciany zewnetrznej przykryé papg
podktadowg . Nastepnie utozy¢ pape wierzchniego krycia z wywinieciem na
poziomg ptaszczyzneg istniejagcego pasa podrynnowego . Kolejng czynnoscig
bedzie zamocowanie rynhakéw oraz rynieni rur spustowych oraz elementéw
usztywniajacych rynny .

Haki rynnowe nalezy przyjmowac 2 szt. na 1 mb diugosci okapu . Dobierajac
dtugosci kotkdw mocujacych rury spustowe nalezy uwzgledni¢ docieplenie $cian ok.
12 cm. Uchwyty mocujace rur nalezy stosowac w ilosci nie mniejszej niz 1 na 1,5 mb
rury spustowej , elementy usztywniajgce montowac co 1,5 mb rynny . Nastepng
czynnoscig bedzie montaz pasa nadrynnowego z blachy powlekanej oraz
pofozenie wlasciwej izolacji : warstwy papy wierzchniego krycia. Nalezy uzywac
blachy powlekanej gr. 0,70mm w kolorze brazowym

OKAP DACHU NR 2

Przed zamocowaniem hakow rynnowych na krawedzi okapu nalezy
zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie. Zdemontowaé nalezy pasy
nadrynnowe oraz podrynnowe , rynny , rynhaki, rury spustowe oraz tgczniki.
Utozy¢ poziomo dwie belki sosnowe o wymiarach przekroju b/h 24/ 4 cm .
Wysoko$&¢ ostatniej belki nalezy skorygowac¢ porownujac grubos$¢ warstwy wetny
mineralnej (ok. 18cm ) oraz grubos¢ elementéw ,ktére bedg znajdowaty sie na
gornej poziomej krawedzi belki ( rynhaki, pas nadrynnowy i podrynnowy ).
Elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem
przeciwgrzybowym np. impregnatem ftalowym oraz przeciwogniowym (np. Fobos )




Pionowy pas $ciany zewnetrznej znajdujgcg sie ponizej nalezy ocieplic¢ ptytg z
wetny mineralnej gr 6 cm na catej dtugosci okapu . Ptyty powinny byc¢
mocowane do $ciany za pomocg kleju , kotkowane w ilosci: 2 taczniki na 1 mb.
dtugosci. Wierzchnig warstwe ptyty zabezpieczy¢ zaprawg klejowg z wtopiong
siatkg . Elementy drewniane , pionowg izolacje termiczng sciany zewnetrznej
przykry¢ papg podkiadowg . Nastepnie zamontowac blaszany pas podrynnowy
ktory bedzie zabezpieczat zaizolowang sSciane .

Kolejng czynnoscig bedzie zamocowanie rynhakdw , rynieni rur spustowych
oraz elementow usztywniajacych . rynny.

Haki rynnowe nalezy przyjmowac 2 szt. na 1 mb dtugosci okapu . Dobierajac
dtugosci kotkdw mocujacych rury spustowe nalezy uwzglednic¢ docieplenie Scian ok.
12 cm. Uchwyty mocujace rur nalezy stosowac w ilosci nie mniejszej niz 1 na 1,5 mb
rury spustowej , elementy usztywniajace montowac co 1,5 mb rynny . Nastepnag
czynnoscig begdzie montaz pasa nadrynnowego z blachy oraz potozenie
witasciwej izolacji : warstwy papy wierzchniego krycia . Nalezy uzywac blachy
powlekanej gr. 0,70 mm w kolorze brazowym .

OKAP_DACHU NR 3

Przed zamocowaniem hakoéow rynnowych na krawegdzi okapu nalezy
zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie. Zdemontowacé nalezy pasy
nadrynnowe oraz podrynnowe , rynny , rynhaki, rury spustowe oraz taczniki.
Utozy¢ poziomo dwie belki sosnowe o wymiarach przekroju b/h 24/ 6 cm .
Wysokosé ostatniej belki nalezy skorygowa¢ porownujac grubos¢ warstwy wetny
mineralnej (ok. 12cm ) oraz grubos$¢ elementéw ,ktore beda znajdowaty sie na
gornej poziomej krawedzi belki ( rynhaki, pas nadrynnowy i podrynnowy ).
Elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
przeciwgrzybowym np. impregnatem ftalowym oraz przeciwogniowym (np. Fobos )
Pionowy pas sciany zewnetrznej znajdujaca sie ponizej nalezy ociepliC ptyta z
weiny mineralnej gr6 cm na catej dtugosci okapu . Ptyty powinny by¢
mocowane do Sciany za pomocg kleju , kotkowane w ilosci : 2 tagczniki na 1 mb.
dtugosci . Wierzchnig warstwe ptyty zabezpieczyé zaprawg klejowg z wtopiong
siatkg . Elementy drewniane , pionowg izolacje termicznag $ciany zewnetrznej
przykry¢ papg podktadowa . Nastgpnie zamontowac blaszany pas podrynnowy ,
ktory bedzie zabezpieczat zaizolowang Sciane .

Kolejng czynnoscig bedzie zamocowanie rynhakow , rynieni rur spustowych
oraz elementéw usztywniajgcych . rynny.

Haki rynnowe nalezy przyjmowac 2 szt. na 1 mb dtugosci okapu . Dobierajgc
dtugosci kotkéw mocujacych rury spustowe nalezy uwzgledni¢ docieplenie scian ok.
12 cm. Uchwyty mocujgce rur nalezy stosowac w ilosci nie mniejszej niz 1 na 1,5 mb
rury spustowej , elementy usztywniajgce montowac¢ co 1,5 mb rynny . Nastepng
czynnos$cig bedzie montaz pasa nadrynnowego z blachy oraz potozenie
wiasciwej izolacji : warstwy papy wierzchniego krycia. Nalezy uzywac blachy
powlekanej gr. 0,70 mm w kolorze brgzowym .

Uwaga: nalezy zastosowac rynne o $rednicy d=150 mm a rure spustowa o srednicy
d=120 mm

7.10 REMONT ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ




W zwigzku z planowanymi robotami , dokonano oceny instalacji odgromowej
znajdujacej sie na poszczegolnych poziomach dachu . Instalacja zostata
wykonana z drutu fi 6 mm , mocowana jest do dachu za pomoca uchwytow
przelotowych . Nosi ona slady normalnego zuzycia eksploatacyjnego , w wielu
wypadkach drut oddzielit sie od mocowania izalega na powierzchni dachu . W
zwigzku z faktem ,ze poziom dachu podniesie sie o ok. 12 cm ku goérze ,
istniejgce mocowania nalezy zdemontowac .

Poziom nr 3

Zdemontowaé¢ uchwyty przelotowe na powierzchni dachu . Po wykonaniu
docieplenia przewodd nalezy osadzi¢ na klockach klejonych do powierzchni papy.
Istniejacy przewod odgromowy biegnacy wzdtuz krawedzi dachu na ktorej
znajduje sie rynna nalezy osadzi¢ na klockach klejonych do powierzchni papy
wierzchniego krycia w rozstawie co 70 cm .

Obrobke komina nalezy potaczyé z istniejaca instalacja odgromowq , montujac
instalacje odgromowa na scianie komina .

Poziom nr 2

Zdemontowac¢ uchwyty przelotowe na powierzchni dachu oraz uchwyty na
naroznych podstawach blokow wentylacyjnych ( 16 szt.) . Po wykonaniu
docieplenia przewdd nalezy osadzi¢ na klockach klejonych do powierzchni
papy wierzchniego krycia w rozstawie co 70 cm . Istniejacy przewdd odgromowy
biegnacy wzdtuz krawedzi dachu na ktorej znajduje sie rynna nalezy osadzi¢ na
klockach klejonych do powierzchni papy wierzchniego krycia w rozstawie
co70cm .

Poziom nr 1

Istniejace uchwyty przelotowe (6 szt.) nalezy zdemontowa¢. Po wykonaniu
docieplenia nalezy zamontowac¢ instalacje kl. C na klockach przyklejanych do
papy wierzchniego krycia . Odcinek instalacji pomiedzy rynng poziomu nr2 a
instalacjg poziomu nr 1 dtugosci ok. 7 m nalezy wymienic . Instalacje montowac
na $cianie oraz do pokrycia papowego po wykonaniu docieplenia za pomocag
klockow . Istniejacy przewdd odgromowy biegngcy wzdtuz krawedzi dachu na
ktorej znajduje sie rynna nalezy osadzi¢ na klockach klejonych do powierzchni
papy wierzchniego krycia w rozstawie co 70 cm ( ok. 70 szt.).

Uchwyty rynnowe do instalacji odgromowej sg skorodowane nalezy je wymieni¢
( ok. 30 szt. ) Na wszystkich podstawach zakonczen pionow wentylacyjnych
instalacje odgromowg nalezy montowac¢ za pomocg 1 klocka po wykonaniu
docieplenia dachu i wymianie pokrycia .

8.0 OCHRONA P-POZ

Budynek wysoki (W) ,wysokos$¢ od poziomu terenu ok. 35m . Zaliczony do
kategorii ZLIV , klasy odpornosci pozarowej B, klasa odpornosci ogniowej
przekrycia dachu E30.

8.2 DROGI POZAROWE

Dla obiektu zapewniono dojazd z drogi publicznej : ul. Leszczynskiego i Al. 3-go
Maja . Budynek jest usytuowany na dziatce w ten sposob ,ze dojazd do niego
jest mozliwy poprzez nawierzchnig utwardzong . Hydranty p-poz . znajduja sie w
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nawierzchni utwardzonej na terenie nieruchomosci lub na ul. Batorego
,Leszczynskiego ,Al. 3-Maja w odlegtosci nie przekraczajacej 80 m .

9,0 UWAGI

1.) Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem .

2.) Wszystkie elementy nie podlegajace wymianie iremontowi nalezy chronic
przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

3.) Wszystkie roboty budowlano - montazowe i ich odbior wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz PN.

4.) Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci .

5.) Do realizacji obiektu zastosowac wytacznie materiaty posiadajgce
Swiadectwo ITB oraz atesty PZH.

autor opracowania :
mgr inz. arch. Piotr Bezubik

Penbl

(al



PAPA TERMOZGRZEWALNA
WERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKELADOWA

PEYTY Z TWARDEJ WEENY
WARSTWY ISTNIEJACE :
NAWARSTWIENIA PAPY
SZLICHTA CEMENTOWA
PLYTA KORYTKOWA

MINERALNEJ 12cm
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2X DREWNO SOSNOWE

6/18 cm
(wysokosé dostosowaé
10 K1d ,Sj..\ll_)

PAS NADRYNNOWY

blacha powlekana
w kolorze brgzowym

RYNNA

PAS PODRYNNOWY

OBROBKA OKAPU

blacha powlekana
w kolorze brqzowym

WARSTWY  ISTNIEJACE

STYROPIAN EPS 70 :10 ¢m

ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONA
SIATKA

PAPA  PODKLADOWA

OBROBKA  BLACHARSKA

BLACHA POWLEKANA

W KOLORZE BIALYM

nazwa
obiektu bud. - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
alles; 76-200StUPSK, UL BATOREGO 23
tytul rysunku: OBROBKA OKAPU
faza: projekt budowlany data:
30.09. 2015
branza : architektoniczna skala 1:10
ok mgr in. arch. Piotr Bezubi numer rys.
e upr. proj. 130/Gd/0 Q/\//
w specjalnosci architektonicznej 4
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paopa termozgrzewalna spoina trwaleelastyczna

wierzchniego krycia

blaszana pokrywa
pionu wentylacyjnego

0BBOJ:
klin z wefny mineralnej

6712 cm

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycio
papa podktfadowa

wefna mineralna 4,0 cm

warstwy istniejqce:
nawarstwienio papy

sciona zelbetowa

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia
papa podkiadowa

weina mineralna 25 mm
oklejona jednostronnie foliq

aluminiowq

. opow . OBBOU:
warstwy istniejqce: klin z wetny mineralnej
nawarstwienia papy 12/12 cm

piyta Zelbetowa

papa termozgrzewalna

wierzchniego krycia
papa podkiadowa

wetna mineralna 12 ¢m
warstwy istniejqce:

nawarstwienid papy
ptyta korytkowa zelbetowa

.
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pion wentylacyjny

zelbetowy prefabrykowany

nazwa
ablektibud * BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres : 76-200SLUPSK, ul. Batorego-23 , dz. nr 4732

tytut rysunku : POKRYWA PIONU WENTYLACYJNEGO

faza: projekt budowlany data:
30.09. 2015

POKRYWA PIONU WENTYLACYJNEGO e archiekloriczna skala 1:10
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KOLEK MCCUJACY
fi 8=8 mm co 25 cm

2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKrADOWA

WEENA MINERALNA 12¢m
WARSTWY ISTNIEJACE

PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKLADOWA

WEENA MINERALNA  12cm
WARSTWY ISTNIEJACE
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ODBOJ 7 WEENY
MINERALNEJ TWARDEJ

BLACHA POWLEKANA

1x PAPA TERMOZGRZEWALNA

ABIZOL R+P
GAZOBETON 4cm

LUB MOCOWANIE BLACHY
BEZPOSREDNIO DO SCIANY
ATTYKI

0ODBOJ

( WEENA MINERALNA )

BLACHA TRAPEZOWA

\_L\‘I\:El o WARSTWY ISTNIEJACE :
e
L\ ]

NA STELAZU
PUSTKA POWIETRZNA

WEENA MINERALNA

SCIANA SZCZYTOWA

OBROBKA PRZY
SCIANIE
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PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKtLADOWA

WEENA MINERALNA 12cm
WARSTWY ISTNIEJACE

OBROBKA ATTYKI
NA POZIOMIE NR 1
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PAPA PAPA | OBROBKA

TERMOZGRZEWALNA . TERMOZGRZEWALNA BLACHARSKA
o OBROBKA
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WlDOK BOCZNY (”) GORNA KRAWEDZIA ODBOJU ZALECANA 12X17 cm
A DOLNA KRAWEDZIA SCIANY 15cm
WIDOK FRONTOWY
WIDOK BOCZNY
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