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Whbudowanie instalacji cieptej wody wraz z demontazem czesci instalacji gazowej, Stupsk, ul. Mikotajska 5.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu
m. Stupsk ul. Mikotajska 5 dz. nr 166 obr.13

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych
i przepiséw odrebnych mogacych wprowadzié¢ ograniczenia w sposobie
zagospodarowania terendw sasiednich:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 1996 r.

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p4zn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 12 pazdziernika
1997 r. w sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie (Dz. U.z 2014 r. poz. 81)

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz.460);

- Zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120
p0z.826 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21);

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz469);

Zakres obejmuje dziatki:
- nr 166 obr. 13, na ktérej zaprojektowano instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej

Dla nieruchomosci inwestor posiada prawo do dysponowania nimi na cele budowlane.
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Whbudowanie instalacji cieptej wody wraz z demontazem czesci instalacji gazowej, Stupsk, ul. Mikotajska 5.

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Instalacja wewnetrzna c.w.u. wraz z demontazem czesci instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku
przy ul. Mikotajskiej 5, dz. 166 obr. 13

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. poz. 1623 tekst jednolity)

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Whbudowanie instalacji cieptej wody wraz z demontazem czesci instalacji gazowej, Stupsk, ul. Mikotajska 5.

OPIS TECHNICZNY.

Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wbudowania instalacji
centralnej cieptej wody wraz z demontazem czesSci instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mikotajskiej 5 w Stupsku.

Podstawa opracowania :

e Umowa nr TT/06/2016 z dnia 29.02.2016r.

e podkiady budowlane udostepnione przez Stupska Spotdzielnie Mieszkaniowg ,CZYN”
w Stupsku;

e wizja lokalna;

e obowigzujgce normy i przepisy prawne;

Opis stanu istniejgcego .

Budynek mieszkalny wielorodzinny (48 mieszkan), czterokondygnacyjny,
szes$cioklatkowy, podpiwniczony. W budynku znajduje sie wezet grupowy c.o.

Podgrzewanie wody na potrzeby cieptej wody uzytkowej odbywa sie w indywidualnych
gazowych podgrzewaczach cieptej wody umieszczonych w fazienkach.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne zostaly uzqgodnione
Z Inwestorem.

MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY.

Opis proponowanych rozwigzan.

Ze wzgledu na planowang zmiane sposobu podgrzewania cieptej wody uzytkowej
poprzez wykonanie rozbudowy istniejgcego wezia cieplnego o funkcje podgrzewu cieplej
wody uzytkowej (tylko dla budynku nr 5) zaprojektowano wykonanie instalacji wewnetrznej
centralnej cieptej wody. Modut c.w.u. zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu istniejgcego
wezia c.o.

Proponuje sie nastepujacy sposéb rozprowadzenia instalacji od pomieszczen
wymiennikowni do instalacji w poszczegdlnych mieszkaniach. Rozprowadzenia poziome,
wykonane z rur polipropylenu STABI PP-RCT/AL/PP-R, prowadzone bedg gtownymi
korytarzami piwnicznym, pod stropem, zapewniajac przejscie komunikacyjne o wysokosci 1,9
m. Biorgc pod uwage rozprowadzenie nowoprojektowanych rurociggdéw wzdtuz istniejgcych, a
takze kolizje z istniejgcymi przewodami, ominiecie przeszkdd stanowi¢ bedzie naturalng
kompensacje. PodejScia do piondbw wykona¢ w uktadzie samokompensujacym. Przy
tréjnikach zamontowac punkty state.

Piony cieptej wody i cyrkulacji prowadzone beda w kanatach spalinowych, do ktérych
podigczone sg istniejgce podgrzewacze gazowe.

Aby mo6c dokona¢ montazu przewodow pionowych nalezy rozku¢ kanaty w
pomieszczeniach piwnic az do sufitu. Potgczenie z istniejgcym rozprowadzeniem cieplej
wody wykona¢ w miejscu podtgczenia podgrzewacza gazowego.
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Pionowe odcinki rur c.w.u. i cyrkulacji wykonane bedag z rur wielowarstwowych z
wktadka aluminiowa.

Na kazdej kondygnacji nalezy zamontowac tréjnik redukcyjny i wykonac¢ odgatezienie
od pionu, na ktérym kolejno zamontowane beda:

— kulowy zawo6r odcinajacy z funkcjg zaworu zwrotnego, gwintowany;

— wodomierz;

Odgatezienie od pionu c.w. poprzez uktad wodomierzy, az do wilgczenia w miejsce
wyprowadzenia cieptej wody z podgrzewacza c.w. nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z
wktadka aluminiowg Dn 20x2,25.

UWAGA.
W wiekszosci mieszkan przeprowadzone zostaly remonty i podgrzewacze wody sg
umieszczone w r6znych miejscach, gtéwnie w poblizu Scian kominowych w tazienkach.

W miejsce zdemontowanych plytek zamontowane zostang piyty maskujace z
drzwiczkami dostepu do odczytu wodomierzy.

Dodatkowe prace w mieszkaniu, na zyczenie wiasciciela lub najemcy lokalu, np.
zmiana miejsca wigczenia zwigzana ze zwiekszeniem ilosci materiatu lub wymiana ptytek na
wiekszej powierzchni, zostang sfinansowane przez lokatora.

Piony cyrkulacyjne nalezy uktadaé¢ w przewodach luzno tak, aby umozliwi¢ swobodne
wydtuzanie przewodu.

Pod pionami c.w.u. nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe, natomiast pod
pionami cyrkulacyjnymi zawory odcinajgce i termostatyczne zawory podpionowe MTCV.

Po wykonaniu wszystkich prac i przeprowadzeniu préb szczelnosci, nalezy ustawi¢ na
zaworach nastawy podane na rzutach piwnic. Nastawy podane na rozwinieciu instalacji sg
nastawami obliczeniowymi, ale celem zmniejszenia krgzenia wody cyrkulacyjnej, a tym
samym osiggniecia dodatkowych oszczednosci, proponuje sie ustawienie nastaw nizszych,
podanych na rysunku nr 1.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowac¢ wylgcznie materialy i armature, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg
whasciwe oznaczenie.

Kanaty, w ktérych umieszczone zostang pionowe przewody cieptej wody i cyrkulacji,
nalezy uszczelni¢ (np. piankg montazowg) na poziomie piwnic i ostatniej kondygnaciji.

Przewody technologiczne, armatura.

Zaprojektowano instalacje mieszanag, tzn. rozprowadzenia poziome, wykonane z rur
polipropylenu STABI PP-RCT/AL/PP-R, natomiast do montazu pionow instalacji cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji proponuje sie stosowac rury wielowarstwowe z wkiadkag aluminiowa.

Potgczenia w systemie rur wielowarstwowych nalezy wykona¢ za pomocg tulei
zaciskowych.

W systemie rur PP nalezy stosowac¢ podpory state i ruchome. Podpory state trwale
mocujg przewdd i uniemozliwiajg jego przesuwanie w obejmie. Nalezy je zaktadaé pomiedzy
mufami lub innymi ksztaltkami w takich miejscach jak zmiany trasy przewodu, odgatezienia
przewodow, przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem.

- Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania catej instalacji z rur o podobnych
parametrach.

Montaz przewoddéw wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami:
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a) Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
o Dn25 - 3cm
o Dn32-50 - 5cm
b) Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby max. odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacie;
c) Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania;
d) Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych;
e) Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikow, np. systemu ERICO;
f) Maksymalne odstepy pomiedzy podporami:
- przewody PP STABI - obejmy nie moga powodowa¢ uszkodzen powierzchni
przewodu. Obejmy z PP lub metalowe z wkladkg gumowag nalezy zakiada¢ w
odpowiedniej odlegtosci od ksztaltek, tak aby nie ogranicza¢ ruchu przewodu;

Odlegloéc migdzy podporami L dla rur PM 20 (SDR 6)
- instalacja pozioma.
frednica | Maksymalna odleglosé miedzy podporami L [cm)
zewnetrzna | T = P :

Ternperatura wody [°C]

[mm] 20 30 a0 50 B0 70 20
16 | @0 | &5 25 a0 20 70 65
] 95 90 85 85 20 70 70

2
15 ', 100 :_7EET 100 | s | 90 | 90 | ss
32 120 | 115 | 115 | 110 | 100 95 90
40 | 130 | 130 | 125 | 420 | 115 | 110 | 100
50 150 | 180 | 140 | 130 | 125 | 120 | 1m0
63 | 170 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 120
75 [T1as [ 1eo | 175 | 1e0 | 155 | 150 | 40
50 200 : 200 : 185 : 180 : 175 : 160 : 150

1o 220 | 215 | 210 | 195 | 190 | 175 | 165

- do mocowania instalacji Alupex nalezy stosowac wytgcznie uchwyty przeznaczone do
instalacji z tworzyw sztucznych. Maksymalne odstepy pomiedzy podporami wynosza;:
o Dnl1l4-16 - 1,00 m
lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje.

g) W miare mozliwosci nalezy rurociagi uktadac unikajac przebi€ przez $ciany, natomiast
w sytuacjach wykonywania nowych przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy
stosowac przepusty w tulejach ochronnych:

o tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie

o tuleja ochronna powinna mie¢ Srednice wewnetrzng wieksza od Srednicy
przewodu co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop, oraz co najmniej 2 cm,
przy przejsciu przez przegrode pionowg

o tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$c¢ przegrody o ok. 2cm

o przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej przemieszczanie sie wzdtuzne

o w tulei nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie przewodow

Montaz armatury:
Armature nalezy montowac¢ w miejscach pokazanych na rysunkach:
- Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa,
posiadajace atest PHZ
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- Jako armature regulacyjng dobrano termostatyczne zawory podpionowe MTCV firmy

Danfoss
Montaz wodomierzy:

Przy montazu wodomierza nalezy:

- Zastosowaé¢ wodomierz mieszkaniowy jednostrumieniowy do pomiaru wody cieptej,
typu AP data Ill, firmy , TECHEM” z Gdanska, Dn 15, Q3 1,6 m3/h, z zabezpieczeniem
antymagnetycznym i z plombg elektroniczng oraz numeryczna, z modutem do odczytu
wskazan drogg radiowa, ktory funkcjonuje przez okres 10 lat;

- Wodomierz zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym, wg instrukcji
producenta;

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z
kierunkiem przeptywu wody w przewodzie;

- Dtugos$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy, jezeli instrukcja producenta
nie stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 Srednicom przewodu przed —i 3
Srednicom przewodu za wodomierzem;

Izolacja cieplna:

Poziome przewody rozprowadzajagce nalezy zaizolowac termicznie izolacjga z pianki

poliuretanowej sztywnej, np. Steinonorm, natomiast odcinki pionowe, w szachtach, pianka

typu Thermaflex. Przewody o Srednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowaé

termicznie izolacjg o grubosci 20 mm, przewody o Srednicach wewnetrznych od 22 do 35

mm - 30 mm, dla pozostatych — grubos$¢ izolacji winna by¢ réwna $rednicy wewnetrznej

rury.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

Zimna woda do celow podgrzania.

Doprowadzenie zimnej wody do wezla cieplnego zaprojektowano z istniejgcego przytgcza
instalacji wodociggowej. Przytacze wodociggowe pokazane na rys. nr 1 nalezy wykorzystaé
na potrzeby tylko wymiennikowni i wykonac¢ potaczenie z rur PP, montujgc na nim zawor
antyskazeniowy przy podejsciu wodomierzowym oraz reduktor ciSnienia wody w
pomieszczeniu wymiennikowni. Istniejacg instalacje wody zimnej dla klatki 5 i 6 nalezy
potaczyc z instalacjg w klatce 4, zgodnie z wytycznymi na rys. nr 1.

Demontaz piecykOw gazowych.

Nalezy wykona¢ demontaz piecykow gazowych wraz z rurg spalinowg oraz likwidacje
rury przytaczeniowej. Odnoge na trojniku zaspawac. Otwor kominowy zaslepic.

Odbior techniczny i préba cisnieniowa.

Po zakonczeniu montazu przewodow i armatury nalezy wykona¢ skuteczne (min. 2-
krotne) plukanie instalacji poprzez napetnianie i opréznianie z wody. Czynnoé$ci te nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Po napehieniu instalacji woda zimng i
odpowietrzeniu jej, nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen), w
celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Instalacja moze by¢ napetniona woda po czasie Tmin. = 1 h od czasu wykonania ostatniego
zgrzewu.

Zalecenia do wykonania préby ci$nieniowej:
e Prébe nalezy wykonac przed zakryciem i zaizolowaniem przewodow.
e Nalezy pamietaé o otwarciu wszystkich zaworéw oraz prawidlowym odpowietrzeniu
instalacji (wyptywajgca woda musi by¢ pozbawiona pecherzykéw powietrza).
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¢ Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca.
e Dilugo$¢ badanego przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sie dlugosé

maksymalnie 100 m.

e Prébe nalezy wykonac¢ po uptywie 24 h od napetnienia przewoddw oraz minimum 1 h
od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu ciSnienia probnego.
e Stosowac manometr z doktadnos$cig odczytu co 0,1 bar.
e Manometr w miare mozliwosci nalezy zalozy¢ w najnizszym miejscu instalacji.
e W przypadku stwierdzenia nieszczelnos$ci, nalezy je usungc i rozpocza¢ od poczatku
prébe cidnieniowa.
e Przeprowadzenie préby ciSnieniowej potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez
wykonawce i inwestora.
Badanie odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polega na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieplej, po czasie nie diuzszym niz
jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 do 60 °C.

Calos¢ wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi_normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Po uzyskaniu pozytywnych protokotow: ptukania oraz proby szczelnosci, wykonawca
obowigzany jest zlecic PSSE wykonanie badania wody. W przypadku zalecenia przez
~Sanepid” koniecznosci wykonania dezynfekcji instalacji, koszt tej czynnosci oraz ponownego
badania wody, a az do uzyskania pozytywnej opinii, obcigzy wykonawce robét.

OBLICZENIA .

Obliczen hydraulicznych dokonano przy pomocy komputerowego programu
wspomagajgcego projektowanie wewnetrznych instalacji sanitarnych Instal-san 4.6 IMI.

= ciggta temperatura wody cieplte] 55°C
= max temperatura wody cieplej 60°C
= opory cyrkulacji (do doboru pompy cyrkulacyjnej) 15,0 kPa
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RYSUNKI .
- Rys. nr 1 - Rzut piwnic - skala 1:100
- Rys. nr 2 - Rzut kondygnaciji powtarzalnej - skala 1:100

- Rys. nr 3 - Szczegdt podigczenia instalacji c.w.u. w mieszkaniu
-skala 1:50

- Rys. nr 4 - Rozwiniecie instalacji c.w.u. - schemat

- Rys. nr 5 — Demontaz piecykdéw gazowych i rury przytgczeniowej
- skala 1:100
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